
Vergleich Pfahlgründer

Arkil Waltner König Franki
Kontakt Stefan Hasselhorst Jürgen Waltner Herr Völkers Thorsten 

Klingeberg
Telefon 04632-875057 0431-5606 651 04141-4919-14 04105-869-0
Telefax 04632-875058 0431-5606 654 04141-4919-44
Email sha@arkil.dk info@waltner-

ingenieurtechnik.de
kalkulation@pfahlk
oenig.de

tklingeberg@franki.
de

Kosten
Baustelleneinrichtung               7.735,00 €               1.428,00 €               6.426,00 €               9.624,13 € 
Pfahlkosten             12.252,24 € umgerechnet von 10 auf 

11 Pfähle
            15.767,50 €             12.932,92 € umgerechnet von 10 auf 

11 Pfähle
            11.222,06 € 

Weitere Gründungskosten                  654,50 € für 11 Kappen                  458,15 €                          -   €               2.011,10 € Drucksondierung, 
Kappen der Pfähle

Sonstige Kosten                          -   € 10 verlorene 
Pfahlspitzen inklusive

                 654,50 € statischer Nachweis               1.404,20 € Statik, Vermessung, 
Spitzendrucksondierung

                 892,50 € Pfahlstatik, Pfahlplan

Summe             20.641,74 €             18.308,15 €             20.763,12 €             23.749,78 € 

Weiteres
Kosten bei Fehlbohrungen  ? ?                    57,12 € je lfdm Fehlbohrung                    90,00 € je lfdm Fehlbohrung

Kosten für Kolonne  ?                  267,75 € pro Stunde für 
Bohrkolonne bei 
Bohrhindernissen

 ?                  389,00 € Kolonnenstunde

Kosten für verlorene Spitzen                          -   € 10 verlorene 
Pfahlspitzen inklusive

 ?                  104,72 €                    97,00 € Fußspitze für 
Fehlbohrung

Kosten für Wartezeit  ?  ?                  368,90 € je Stunde  ? 
Kosten für Tiefbaufacharbeiter  ?  ?                    51,17 € je Stunde  ? 
Statischer Nachweis inklusive inklusive inklusive inklusive
Einmessung der Pfähle optional ? ? ?
Protokollierung inklusive ? ? ?
Erstellung Bohrebene inklusive ? ? ?
Baustellen-WC notwendig ? ? ?
Bauwasser notwendig notwendig ? notwendig
Baustrom ? notwendig ? notwendig
Reinigunsmöglichkeit für Betonpumpe notwendig ? ? ?
Absperrungen durch Bauherr notwendig ? ? ?
Befahrbar für schwere LKWs notwendig ? ? ?
Höhenbezugspunkt bauseits vorgegeben ? notwendig ? ?
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